
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), y 146 de la 

Constitución Política; y con fundamento en lo establecido en el Acuerdo Centroamericano sobre 

Circulación por Carretera, Ley N° 3148, publicada en el Alcance N° 39 a La Gaceta N° 207 del 13 de 

setiembre de 1963; la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 

5 de julio de 1971 y sus reformas; la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060 del 22 de agosto 

1972 y sus reformas; la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y 

sus reformas; la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331 del 13 de abril de 1993 y sus 

reformas, y restantes disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. 

Considerando: 

I. Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 31686-MOPT, publicado en La Gaceta N° 57, de fecha 22 de 

marzo del 2004, se dictó el “Reglamento al inciso n) del artículo 31 de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres, N° 7331”. 

II. Que en dicho Reglamento se estipularon disposiciones para la colocación de dispositivos 

retrorreflectivos en vehículos de motor de carga y de transporte colectivo de personas. 

III. Que en continuas reuniones entre representantes del MOPT y de los sectores de transportistas se 

han escuchado y discutido ampliamente las observaciones al Reglamento que ha presentado este 

último grupo. 

IV. Que luego de que fueron analizadas técnicamente por el MOPT cada una de las observaciones 

discutidas se consideró procedente realizar algunas correcciones a lo estipulado en el "Reglamento 

al inciso n) del artículo 31 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331", contenido en 

el Decreto Ejecutivo N° 31686-MOPT, publicado en La Gaceta N° 57, de fecha 22 de marzo del 

2004. Por tanto, 

DECRETAN: 

Artículo 1º—Modifíquese el artículo 2° del “Reglamento al inciso n) del artículo 31 de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331”, contenido en el Decreto Ejecutivo N° 31686-MOPT, 

publicado en La Gaceta N° 57, de fecha 22 de marzo del 2004, para que en lo sucesivo se lea:  

“Artículo 2º—Se establecen los siguientes tipos de cintas de material retrorreflectivo para ser 

adheridas en los vehículos, públicos o privados, de transporte colectivo de personas y de transporte 

de carga, así como en remolques y semirremolques. 

Tipo A : Lámina Retrorreflectiva Prismática de color blanco y rojo. Se ubicarán en las defensas frontal 

y posterior de los vehículos de transporte colectivo de personas. En el resto de los vehículos objeto 

de este reglamento se ubicarán en las defensas frontal y posterior y en las partes laterales del 

vehículo. Su colocación en el vehículo es obligatoria y se hará con arreglo a lo indicado en los 

cuadros del artículo 4º. 

Características Generales.  

Laminado en forma de cinta autoadhesible permanente en la superficie, no corrosiva e impermeable. 

Los colores blanco y rojo de la cinta deberán ser retrorreflectivos y estarán distribuidos en un arreglo 

de segmentos alternados de cada color, en ángulo recto, con las siguientes dimensiones: 

DIMENSIONES 

Largo 



Segmento Mínimo Máximo Ancho mínimo 

Color Blanco 152,4 mm 457,2 mm 50,8 mm 

Color Rojo 152,4 mm 457,2 mm 50,8mm 

  Tipo B: Lámina Retrorreflectiva Prismática de color blanco (continuo). Se ubican en las esquinas 

superiores de la parte posterior de los vehículos de transporte colectivo de personas. En el resto de 

vehículos objeto de este reglamento se ubican en las esquinas superiores de las partes laterales y 

en la posterior del vehículo. Su colocación en el vehículo no es obligatoria, pero de tenerse colocadas 

en el vehículo o si se llegaren a colocar en el futuro, su colocación se atendrá a lo establecido en el 

presente reglamento, específicamente con arreglo a lo indicado en los cuadros del artículo 4º.  

Su colocación en el vehículo no es obligatoria, pero de tenerse colocadas en el vehículo o si se 

llegaren a colocar en el futuro, su colocación se atendrá a lo establecido en el presente reglamento.  

Características Generales.  

Laminado en forma de cinta continua, de color blanco, retrorreflectiva y autoadhesible permanente 

en la superficie, no corrosiva e impermeable. La cinta deberá tener un ancho mínimo de cincuenta 

milímetros con ocho décimas (50,8 mm) y un largo de acuerdo con el tamaño de la superficie o 

longitud que se deba cubrir, según las normas del presente reglamento.”  

 

Artículo 2º—Modifíquese el artículo 4° del “Reglamento al inciso n) del artículo 31 de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331”, contenido en el Decreto Ejecutivo N° 31686-MOPT, 

publicado en La Gaceta N° 57, de fecha 22 de marzo del 2004, para que en lo sucesivo se lea: 

“Artículo 4º—Las cintas descritas en este reglamento, se ubicarán de la siguiente forma: 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA (CINTA TIPO A) 

Tipo de Vehículo Ubicación de la cinta Especificaciones 

Camión Cerrado  

Camión Abierto  

Furgón  

Transportes de Granos  

Camión de Reparto  

Transporte de Concreto  

Transporte de Vehículos  

Recolección de Basura 

Parte Frontal del 

Vehículo 

Debe cubrir como mímino el 

90% de la defensa. 

 Partes laterales del 

vehículo, entendidas 

éstas como las 

ubicadas desde la parte 

posterior de la cabina 

del conductor hasta la 

parte posterior del 

vehículo.  

(incluidos los 

articulados) 

Aproximadamente a una 

altura de 1,25 metros desde 

el nivel superior del suelo o 

del borde inferior del 

vehículo.  

La longitud de la cinta deberá 

ser igual al 50% de la 

longitud de la parte lateral del 

vehículo, distribuida 

uniformemente en toda esa 

longitud lateral y en ambos 

lados del vehículo 

Transporte de 

Contenedores  

Plataformas  

Grúas  

Camiones de 

Mantenimiento vehículo  

   

Posterior del Vehículo 

Aproximadamente a una 

altura de 1,25 metros desde 

el suelo o en el borde inferior 

del vehículo la cinta debe 

cubrir el 75% del ancho del 

vehículo.  

La cinta debe cubrir el ancho 



Otro tipo de Transporte 

de Carga 

de la barra de estribo 

horizontal  

Cubrir 30 centímetros en el 

Área interior del cierre de las 

puertas 

  

VEHÍCULOS DE CARGA (CINTA TIPO B) 

Tipo de vehículo Ubicación de la cinta Especificaciones 

C amión Cerrado  

Camión Abierto  

Furgón  

Cisternas  

Transportes de Granos  

Camión de Reparto  

Transporte de Concreto  

Transporte de Vehículos  

Recolección de Basura  

Transporte de 

Contenedores  

Plataformas  

Grúas  

Camiones de 

Mantenimiento  

Otro tipo de Transporte 

de Carga 

  

  

Partes laterales y 

posterior del vehículo, 

entendidas las partes 

laterales como las 

ubicadas desde la parte 

posterior de la cabina 

del conductor hasta la 

parte posterior del 

vehículo. 

   

   

  

  

En las esquinas superiores 

se ubican dos cintas de 30 

centímetros de largo 

formando un ángulo recto  

  

  

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE  COLECTIVO DE PERSONAS  (CINTA TIPO 

A) 

Tipo de vehículo Ubicación de la cinta Especificaciones 

Autobús de carrocería 

estándar de más de 40 

pasajeros  

Autobús con carrocería 

tipo turismo de más de 

40 pasajeros  

Microbús tipo Van de 10 

a 15 pasajeros  

Autobús Colegial  

Autobuses Privados  

Todos los otros 

vehículos de transporte 

colectivo. 

  

Parte frontal del 

vehículo. 

  

Debe cubrir como mínimo el 

90% de la defensa. 

   

 Parte Posterior del 

Vehículo 

  

Cubrir 30 centímetros en el 

área inferior del cierre de las 

puertas 



 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS  (CINTA TIPO 

B)  

(uso no obligatorio) 

Modelos Ubicación Especificaciones 

Autobús de carrocería 

estándar de más de 40 

plazas o más, incluida la 

del conductor.  

Autobús con carrocería 

tipo turismo de más de 

40 plazas o más, incluida 

la del conductor. 

Microbús tipo Van de 10 

a 15 plazas, incluida la 

del conductor.  

Autobús Colegial  

Autobuses Privados  

Todos los otros 

vehículos de transporte 

colectivo 

   

   

   

Parte Posterior del 

vehiculo. 

   

En las esquinas superiores 

se ubican dos cintas de 30 

centímetros de largo 

formando un ángulo recto. 

  

En todos los casos, la cinta Tipo A debe estar a no menos de 76,2 mm de cualquier luz o lámpara 

de color ámbar que sea requerida por el vehículo, y la lámina Tipo B deberá estar a esa misma 

distancia mínima de cualquier luz o lámpara de color rojo que requiera el vehículo. La cinta más baja 

colocada sobre la carrocería deberá estar a una distancia desde el pavimento de entre 381 mm y 

1524 mm.” 

Artículo 3º—Modifíquese el artículo 5° del “Reglamento al inciso n) del artículo 31 de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331”, contenido en el Decreto Ejecutivo N° 31686-MOPT, 

publicado en La Gaceta N° 57, de fecha 27 de marzo del 2004, para que en lo sucesivo se lea:  

“Artículo 5º—La solicitud de aprobación de las cintas retrorreflectivas para su comercialización en 

el país por parte de fabricantes, representantes o distribuidores, en cuanto al cumplimiento de las 

características antes indicadas, deberá ser cursada de previo ante la Dirección General de Ingeniería 

de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, acompañando la solicitud de dos 

muestras de la cinta para cada color, de 30 cm de largo. Los interesados deberán presentar ante 

esa Dirección General, además, un certificado de calidad emitido por alguna firma o agencia 

debidamente acreditada para esos efectos, donde se indique que el material sometido a aprobación 

cumple o supera las especificaciones técnicas mínimas de retrorreflectividad antes descritas, así 

como las correspondientes a la resistencia a la corrosión, y certificando que su período de vida útil 

es igual o superior a los cuatro años.  

No se estará obligado a colocar en los vehículos únicamente las cintas que se comercializan en el 

país, no obstante, de utilizarse las que se comercialicen o aprueben en otros países, éstas deben 

cumplir las especificaciones estipuladas en el presente Reglamento.” 



Artículo 4º—Modifíquese el artículo 6° del “Reglamento al inciso n) del artículo 31 de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331”, contenido en el Decreto Ejecutivo N° 31686-MOPT, 

publicado en La Gaceta N° 57, de fecha 22 de marzo del 2004, para que en lo sucesivo se lea:  

“Artículo 6º—La verificación del cumplimiento de este Reglamento se realizará en la preceptiva 

revisión técnica periódica a la que deben ser sometidos los vehículos, sin detrimento de que también 

pueda verificarse en las vías públicas y en las estaciones de pesaje.” 

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación.  

Transitorio único.—Los vehículos objeto de este Reglamento que a la fecha de publicación del 

presente Decreto Ejecutivo porten cintas del tipo A en las partes laterales del vehículo en 

contraposición con lo que ahora se dispone reglamentariamente, dispondrán hasta su siguiente 

revisión técnica periódica, a partir de la última realizada y según el orden de convocatoria 

establecido, para realizar los cambios pertinentes. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los tres días del mes de enero del dos mil 

cinco. 

 


